SUBZONA CĂI DE COMUNICATIE FEROVIARA, AMENAJARI AFERENTE ŞI TRANSPORT FEROVIAR - CF

Întrucât aspectul general al  municipiului este puternic influenţat de imaginile oferite către principalele căi de acces feroviar, se va acorda o atenţie sporită  considerentelor estetice în acordarea autorizaţiilor de construire pentru subzonele de transporturi.

Aspectul oferit de spaţiul aferent căii ferate, constituind o carte de vizită pentru municipiu, va fi necesar să facă obiectul unui studiu de ansamblu şi a unor programe de ameliorare, în condiţiile prezentului regulament, pentru traseul căilor de acces în oraş şi în mod special în zona centrală.

Totodată, având în vedere poluarea fonică a locuinţelor, cauzată de distanţa redusă a acestora faţă de linia ferată, va fi necesar ca, în sectoarele în care această distanţă este sub 15 metri, să fie realizate ziduri antifonice sau construcţii cu acelaşi rol, pe baza unor studii de specialitate.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Arti. 1 – Utilizări admise

· activităţi legate de transporturi la distanţă pe căi rutiere pentru călători şi mărfuri:

· servicii pentru transportatorii în tranzit: birouri, telecomunicaţii, moteluri, restaurante, destindere;
· vamă;

· servicii publice şi de interes general compatibile cu funcţionarea serviciilor feroviare;

· amenajări, lucrări de terasamente şi infrastructură, spaţii necesare funcţional şi pentru asigurarea securităţii transportului feroviar;
· lucrări de protecţie împotriva poluării (ziduri antifonice, etc.)

· spaţii verzi amenajate pe suprafeţele libere rezultate din modul de organizare a incintelor, necesare îmbunătăţirii calităţii mediului şi aspectul peisagistic,
· parcaje pentru salariaţi şi pentru călători.

Art. 2 – Utilizări admise cu condiţionări

· pentru toate construcţiile, instalaţiile şi amenajările aferente se vor obţine avizele/acordurile de protecţie specificate prin R.G.U. şi legislaţia în vigoare;

· spaţiile de parcare se vor dimensiona şi amplasa conform prevederilor din:

- R.G.U. – art. 33 şi anexa nr. 5:

- normativul pentru proiectarea parcajelor  de autoturisme în localităţi urbane – Indicativ P 132 – 93;

- normativul pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea  parcajelor etajate pentru autoturisme – indicativ NP 24 – 1997;


- parcajele publice vor fi plantate şi înconjurate de gard viu de minim 1,20 m înăţime.


- lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice trebuie:


- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de transport gaze, ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen);


- să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă);


- elementele căilor de comunicaţie în zona obiectivelor speciale să respecte legislaţia în vigoare (ordine MLPAT, MApN, MAI şi SRI din 1995).


- construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul Companiei SNCFR şi a Ministerului Transporturilor – conform art. 20 din R.G.U. modificat;


- zona de protecţie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale CFR,  situată de o parte şi de alta a căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc sub orice formă funcţionării acesteia;


- depozitele şi anexele C.F. vor respecta măsurile şi normele admisibile de poluare şi de asigurare împotriva riscurilor de incendiu şi explozie;


Art. 3 – Utilizări interzice
· se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare sau extindere;

· se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

· lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse

· modernizarea intersecţiilor

· realizarea pasajelor supra şi subterane

· realizarea spaţiilor de parcaje

· modernizarea/realizarea traseelor de cale ferată şi a staţiilor C.F. aferente

· modernizarea/realizarea podurilor aferente căii ferate

· se interzic pe terenurile vizibile din circulaţiile publice rutiere, feroviare:
· depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate

· amenajări de şantier abandonate

· platforme cu suprafeţe deteriorate, construcţii degradate

· terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice

· depozite de deşeuri, etc.

· în zonele de siguranţă şi protecţie aferente infrastructurii feroviare publice este interzică (conform  OUG nr. 12/1998) autorizarea următoarelor lucrări:

- construcţii, fie şi cu caracter temporar
- depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare

- orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilităţii solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuştilor ori extragerea de materiale de construcţii) sau modificarea echilibrului freatic;

- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare.


- se interzice:


- cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere sau feroviare;


- amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor

             construcţii care prin natura activităţilor desfăşurate pot produce poluare peste

             normele admisibile şi/sau prezintă risc de incendiu/explozie


SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Art. 8 – Circulaţii şi accese
· se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică

Art. 9 – Staţionarea autovehiculelor 
· staţionarea autovehiculelor se va asigura în afara circulaţiilor publice;

· în cazul străzilor cu transport în comun şi a arterelor de penetrare în Municipiul Mediaş, staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice;

· în spaţiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 50% din teren pentru parcaje ale salariaţilor şi clienţilor 

Art. 10 – Condiţii de echipare edilitară
· toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

· în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă.

Art. 11. – Spaţii libere şi spaţii plantate
· orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulaţiile publice, inclusiv  de pe calea ferată vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localităţii;
· suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate;

· cu arbori în proprorţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

· suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200mp şi tratate peisagistic.
Art. 12. – Împrejmuiri
· împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu  înălţimi de maxim 2,00 m din care un soclu opac de 0,60 m şi vor fi dublate cu gard viu;

· în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare, se recomandă dublarea spre interior la  2,50 m distanţă cu un al doilea gard transparent, sau de opacitatea necesară, de 2,20 m înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti;

· terenul aferent căilor ferate va fi îngrădit pe ambele laturi ale culoarelor în limitele intravilanului pe baza unor modele standard;

· oriunde distanţa dintre calea ferată şi locuinţe este mai mică de 15 m se vor realiza în loc garduri, ziduri de protecţie antifonică de minim 4,0 m înălţime.
